Zertifikat der
Leistungsbestandigkeit

Nr. 0780-CPR-81042

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat flr das Bauprodukt

Silikastaub ,,Silica Fume RWRC* Klasse 1

fiir die Herstellung von Beton, Mortel, Einpressmortel und anderen Mischungen
und fiir die Herstellung von Bauprodukten

in Verkehr gebracht durch  Cofermin Rohstoffe GmbH & Co. KG
Alfredstrale 61
45130 Essen

und hergestellt im Werk

KTS Karlicher Ton- und
Schamottewerke Mannheim & Co. KG
Rheinau 39

56218 Miilheim-Karlich

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13263-1:2005 + A1:2009
entsprechend System 1+ fir die beschriebenen Leistungen angewendet werden und dass
das Bauprodukt alle vorgeschriebenen Anforderungen fiir diese Leistungen erfiillt.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat gleicher Nummer vom 28.02.2018, erstmals ausgestellt
am 12.02.2008. Es bleibt glltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten
Prifverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung
der Leistung der erklarten wesentlichen Merkmale nicht &ndern und das Bauprodukt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geandert werden, langstens jedoch bis
11.06.2026, wenn nicht durch die Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurlickgezogen.

Niirnberg, 11.06.2021 R
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